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新製品のご案内

●商品コード：10923　●ＪＡＮコード：4968543109109238　●ＩＴＦコード：74968543109237
●パッケージサイズ：250（W）×157（H）×170（D）mm　●パッケージ重量：約1740g　●入り数：5個入
●カートンサイズ：280（W）×215（H）×825（D）mm　●カートン重量：約10.7kg

本体の電源ONとともに、最新のファームウェアを確認。
常に最新の仕様でお使いいただけます。

●便利機能！ファームウェア自動チェック

●各種警報データは自動更新

●Googleカレンダーに走行記録を登録可能

●取締・検問データ57,000件以上！82識別で警報。
■GPS収録件数 162,000件以上

別売りオプション

■無線LAN接続で収録データを常に最新に

■その他別売りオプション

無線LAN機能付
SDカード※オービス・取締系＆コンテンツデータのダウンロードには、別途ity.クラブの契約が必要

※別途、OBDⅡアダプター（OBD12-MⅢもしくは、OBD-HVTM）が必要

18バンド受信機能　[レーザー光]+[GPS]+[無線14バンド]+[Xバンド][Kバンド]

＊1 オービスは、約2km（高速道のみ）/1km/500m/直前/通過をポイントごとに警報（告知）し、距離をカウントダウン表示します。
＊2 東京都23区内、名古屋市内、大阪市内の一時停止注意ポイントが登録されています。

＊3 デジタル無線などデ
ジタル方式無線の交
信内容は聞けません。

※カーロケ無線識別やベストパートナー機能は、新型カーロケ無線が導入
　されている地域や新たに移行した地域ではたらきません。

ＧＰＳ５7識別

無線14バンド識別

レーザー光

●カーロケ無線 
　※新型カーロケ無線は非対応
●取締無線
●デジタル無線
●取締特小無線　
●署活系無線
●Ｗ.Ｉ.Ｄ.Ｅ./警察電話
●警察活動無線　
●レッカー無線

レーダー波4識別 ●ステルス波　●通常レーダー波　●キャンセル告知
・レーダー波受信レベル５段階表示　●新型レーダー波 

ベストパートナー６識別

●並走追尾注意
●すれ違い注意

●取締注意★
●検問注意★

●カーロケ遠近識別
●カーロケ圏内・圏外識別

●ヘリテレ無線
●消防ヘリテレ無線
●消防無線
●新救急無線
●高速道路無線
●警備無線
・交信音声受信機能＊3
・感度切替機能

［特許 第3780262号］
［特許 第4119855号］

●赤：警報ターゲット　●黄：警告ターゲット　●青：告知ターゲット　●緑：情報ターゲット　■アミカケ：取締・検問データ

●レーザー NEW!!

●ループコイル＊1
●ＬＨシステム＊1
●新Ｈシステム＊1
●レーダー式オービス＊1
　（小型オービス含む）
●レーザー式オービス
●トンネル内オービス
●トンネル出口ターゲット
●オービス制限速度
●高速道制限速度切替りポイント
●カメラ位置告知
●トンネル内追尾式取締エリア 
●トンネル出口直後取締エリア 
●速度取締エリア

●移動オービスエリア
●追尾式取締エリア 
●一時停止取締エリア 
●交差点取締エリア
●その他取締エリア 
●シートベルト検問エリア 
●飲酒検問エリア 
●携帯電話検問エリア
●その他検問エリア
●取締・検問圏外識別 
●交差点監視ポイント
●信号無視抑止システム
●高速道 交通警察隊
●駐禁最重点エリア

●駐禁重点エリア
●一時停止注意ポイント＊2
●ゾーン30
●マイエリア 
●ラウンドアバウト
●要注意踏切
●Ｎシステム
●交通監視システム
●警察署　●交番
●事故多発エリア 
●車上狙い多発エリア 
●高速道 急カーブ/連続カーブ 
●高速道 分岐/合流ポイント
●踏切

●ＥＴＣレーン事前案内
●サービスエリア
●パーキングエリア
●ハイウェイオアシス 
●スマートインターチェンジ 
●ＳＡ/ＰＡ内ガスステーション 
●高速道 長/連続トンネル
●ハイウェイラジオ受信エリア 
●県境告知　●道の駅 
●ビューポイントパーキング
●駐禁エリア付近駐車場
●消防署
●公衆トイレ
●充電ステーション 

★ベストパートナー +（プラス）対応
レーダー波や無線の受信情報にGPSデータ情報を新たにリンク
させ、エリア内で実際に取締りが行われている可能性が高い事を
お知らせします。

無線受信状況からシミュレーションし、以下の注意を促します。

●OBDⅡアダプター OBD12-MⅢ〈約4m〉：本体6,000円+税
　OBDⅡに接続することにより、正確な車速検知や、さまざまな車両情報を表示することができます。
●トヨタハイブリッド用OBDⅡアダプター OBD-HVTM〈約4m〉：本体8,000円+税　
　車両情報の取得、イルミネーション連動機の他に、2つのアクティブ機能がご利用可能。
●マルチバッテリー OP-MB4000：本体23,000円+税　
　走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録が可能。
　※ご使用には別途、接続ケーブル（OP-CB006：本体2,000円＋税）が必要です。

OP-WLSD16
本体7,000円+税

＊先行車や建築物などレーザー光を遮蔽するものがない見通しのきく状況における最大値（従来比　自社調べ）

●わき見、居眠りを警告して、運転をサポート
付属のDMSユニットを接続すれば、事故の
原因となるわき見や居眠りを検知して、音声
と表示で注意を促し、安全運転をサポートし
てくれます。

■DMS(ドライバーモニタリングシステム)
●超広範囲探知と長距離受信の両立を実現

■レーザー＆レーダー探知機

レーザー受信において、一般的に
探知範囲を広くすると探知距離
が短くなり、探知距離を長くする
と探知範囲が狭くなります。
SUPER CATは高い技術力で水
平約40°の超広範囲探知と、従来
比約3倍*の長距離探知を実現し
ました。遠方のオービスもより早
く探知します。

●新Kバンド受信対応
従来の取締りレーダー波とは異なる周波数帯「新Kバンド」を使用する
レーダー式移動型オービスの受信に対応しています。

●前後カメラにSTARVIS™搭載。夜も鮮明に記録。

■２カメラ ドライブレコーダー

Full HD画質の視野角は、最大157°の広角記録。

●駐車記録機能 搭載
車両バッテリーからの電源供給により駐車
中も記録が可能です。オプション品は不要で
す。本製品にはあらかじめ電圧監視機能が搭
載されているため、バッテリーの電圧が一定
電圧以下になると記録を停止します。

【注意】本機は電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性
があります。バッテリー上がりに関しては、弊社は一切の責任を負いません。 

●ライブビュー表示

ドライブレコーダー
の映像を表示できま
す。フロント・リアの
切替が可能です。リ
アは、正像・鏡像の切
替もできます。

※STARVISはソニー株式会社の商標です。

リアカメラケーブルは9mを付属

新製品のご案内

6 PIECE SEPARATE TYPE ●GPSデータ
162,000件以上
●取締・検問データ
57,000件以上
●実写警報
全国4,500件以上

オープン価格

Z830DR
「安心」を極めた、
フラッグシップモデル

新Kバンド

セパレートタイプ レーザー＆レーダー探知機（指定店専用）
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